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PacnaKyMTe npi/imep 


YflankiTe 3ai±|kiTHyK) neHTy BHyTpki ki CHapyxki npkiHTepa, 
a TaKxe nneHKy c 3KpaHa npkiHTepa. 

1 . KoMnaKTHbiki c|>OTonpkiHTep 6. KoMnaKT-flkiCK c nporpaMMHbiM 
HP Photosmart 380 series odecneneHkieM HP Photosmart 

2. TpexL|BeTHbiki Kapipkiflx 7. Ha6op o6pa3L|OB 6yMarn 

3. PyKOBOflCTBO no ydaHOBKe 8. PyKOBOflCTBO nonb30BCiTen5i 

(3TOT flOKyMeHT) 

4. JlkiMeBaji ncmenb 

5. BnoK nkiTQHM5i ki aflanTepbi 


Deballez I 1 imprimante 


Retirez la bande adhesive de protection d I'interieur et autour 
de I 'imprimante, y compris la bande adhesive placee sur 
l'ecran de I'imprimante. 

1 . Imprimante photo 4. Facade 

compacte HP Photosmart 5. Bloc d'alimentation et 
380 series adaptateurs 

2. Cartouche d 1 impression 6. Logiciel HP Photosmart sur 
trichromique CD 

3. Guide d'installation (ce 7. Echantillons 
poster) 8. Guide de Putilisateur 
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KHonKa Bkh 
Bouton Marche 



rioflKn koh i/ue Ka6enb nuraimsi 

1 . rioAKfiKDHHTe Ka6enb nkuaHkifl k pa3"beMy C3aflki npkiHTepa. 

2. rioAKfiKDMHTe k 6noKy nkiTOHkifl aflamep, cooTBeTCTBytoixikiM 
flaHHOM CTpaHe kiriki perkiOHy. 

3. rioAKfiKDMHTe 6noK nkiTOHkifl k kicnpaBHOki sneiapkNecKOki 
po3eTKe. 

4. BKfiKDMkiTe npkiHTep c noMOLL|bio KHonKki Bkh. I~lpki 3tom 
3KpaH npkiHTepa npkinoflHkiMeTCfl. 


Branchez le cable d'alimentation 

1 . Connectez le cable d'alimentation d Parriere de 
I'imprimante. 

2. Branchez la prise de I'adaptateur correspondent d votre 
pays/ region au cable d'alimentation. 

3. Branchez le cable d'alimentation d une prise secteur qui 
fonctionne. 

4. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer I'imprimante. 
L'ecran de I'imprimante se releve. 
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YcTaHOBMTe Hosyio nML^esyio naHenb 

1 . rionHOCTbK) noflHkiMkiTe 3KpaH npkiHTepa. 

2. l~loT5iHkiTe BBepx Kpafi nkiL|eBOki naHeriki, kok noKa3aHO Ha 
pkicyHKe. AHanorkiMHO ocBo6oflkiTe naHenb c Apyofi dopoHbi. 

3. YcTaHOBkiTe HOByK) rikiMeByK) naHenb ki HaflaBkue Ha Hee, 
HTo6bi 3ac()kiKCkipoBaTb Ha Mecre. 


Fixez la nouvelle facade 

1 . Relevez completement l'ecran de I'imprimante. 

2. Soulevez le bord de la facade comme indique. Procedez 
de meme pour le cote oppose. 

3. Installez la nouvelle facade en exer^ant une pression vers 
le bas. 
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BblXOflHOM 
flOTOK 

Bac de sortie 

KpbiLUKa OTceKa p,nn KapipMflxa 
Volet de la cartouche d 1 impression 


YCTaHOBMTe l<apTpl/lfl>K 

1 . OTKpofiTe BbixoflHofi noTOK ki KpbiLUKy OTceKa fln5i Kapipkiflxa. 

2. PacnaKykiTe Kapipkiflx. l~loT5iHkiTe 3a po30BbiM Kpan 

npo3paMHOki neHTbi ki yflankue ee. 

3. BdaBbTe TpexqBeTHbiki Kapipkiflx Me^HbiMH kohto ktomm 
BHyTpb npkiHTepa ki connaMki bhh3. 

4. 3aflBkiHbTe Kapipkiflx b KapeTKy, HTo6bi oh co Lqen^KOM 
3ac()kiKCkipoBanc5i Ha MecTe, ki 3aKpoMTe KpbiLUKy OTceKa 
An5i Kapipkiflxa. 


Installez la cartouche d 1 impression 

1 . Ouvrez le bac de sortie, puis le volet de la cartouche 
d'impression. 

2. Ouvrez Pemballage de la cartouche d'impression et tirez 
sur la languette rose pour retirer le ruban transparent. 

3. Inserez la cartouche d'impression trichromique, les 
contacts cuivres diriges vers I'interieur de I'imprimante et 
les buses d'encre dirigees vers le bas. 

4. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'd 
ce qu'elle s'enclenche et fermez le volet de la 
cartouche d'impression. 
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